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1. UWAGI OGÓLNE 
 
Niniejsza  dokumentacja  powinna  zawsze  znajdowa�   si�  
w  pobli� u  gazowego  ogrzewacza  pomieszcze�   typu  rura 
promieniuj� ca tak, aby konserwator lub u� ytkownik w razie 
potrzeby móg
 zawsze z niej skorzysta� . 

Instalacja  gazowego  promiennika  podczerwieni,  powinna 
by�  wykonywana zgodnie z obowi� zuj� cymi krajowymi nor- 
mami, zgodnie z zaleceniami producenta, przez uprawnion�  
firm�   instalacyjn� .  Nieprawid
owa  instalacja,  lub  niew
a� ci- 
we pos
ugiwanie si�  urz� dzeniami mo� e spowodowa�  straty 
lub szkody na osobach, zwierz� tach i przedmiotach, w sto- 
sunku, do których producent ani jego autoryzowany przed- 
stawiciel nie bior�  odpowiedzialno� ci. 

Przed  wykonaniem  operacji  czyszczenia  lub  konserwacji 
nale� y  od
� czy�   palnik  od  sieci  zasilaj� cych  pos
uguj� c  si�  
wy
� cznikiem instalacji elektrycznej i zaworem odcinaj� cym 
dop
yw gazu. 

W  przypadku  uszkodzenia  lub  nieprawid
owego  dzia
ania 
palnika nale� y wy
� czy�  urz� dzenie i zwróci�  si�  do najbli� - 
szego serwisu. 

Je� eli instalacja ogrzewaczy nie b� dzie przez d
u� szy czas wy- 
korzystywana, konieczne jest wy
� czenie palnika, zakr� cenie 
zaworów  gazowych  i  od
� czenie  napi��   zasilania  wy
� czni- 
kiem elektrycznym. 

W celu zapewnienia pe
nej wydajno� ci urz� dzenia oraz jego 
prawid
owego funkcjonowania, zgodnie z zaleceniami produ- 
centa nale� y wykona�  raz na rok przegl� d. 

Nie nale� y ustawia�  � adnych przedmiotów nad i pod pal- 
nikiem lub rurami promieniuj� cymi, z wy
� czeniem zasad 
podanych w dalszej cz�� ci instrukcji. 

W przypadku stwierdzenia obecno� ci gazu (organoleptycz-
nie lub czujnikami gazu), nie wolno manipulowa�  wy
� cznika-
mi elektrycznymi lub innymi przedmiotami, mog� cymi zaini-
cjowa�  iskrzenie. Nale� y natychmiast otworzy�  drzwi i okna 
w  celu  wentylacji  pomieszczenia,  zamkn��   g
ówny  zawór 
gazowy i g
ówny wy
� cznik elektryczny i wezwa�  wykwali-
fikowany personel. 

Stanowczo zaleca si�  stosowa�  czujniki obecno� ci gazu wraz 
z elektrozaworem, które w razie obecno� ci gazu w ogrzewa- 
nym pomieszczeniu spowoduj�  odci� cie zasilania gazu. 

3. ZALECENIA  DOTYCZ	 CE 
INSTALALO WANIA PROMIENNIKÓW 

 
Urz� dzenia powinny by�  instalowane zgodnie z obowi� zu-
j� cymi przepisami i u� ytkowane w wentylowanym pomiesz-
czeniu. Przepisy dotycz� ce instalacji elektrycznej, gazowej, 
spalinowej i wentylacyjnej okre� laj�  odpowiednie akty praw-
ne i normy krajowe. 

UWAGA: 
Pierwszy  rozruch  urz� dzenia,  jak  równie�   zmiana  rodzaju 
gazu powinna by�  dokonywana wy
� cznie przez autoryzowany 
serwis fraccaro. 

2. U� YTKOWANIE 
 
Nie zezwala si�  na korzystanie z urz� dzenia zasilanego ener- 
gi�  elektryczn�  przez osoby nie przeszkolone. 

W czasie obs
ugi nie wolno: 

1) 

2) 

Dotyka�  urz� dzenia mokrymi lub wilgotnymi r� koma. 

Stosowa�  rur gazowych jako uziemienia urz� dze�  elek- 
trycznych. 

Nale� y wykona�  skutecznie dzia
aj� c�  instalacj�  uziemia- 
j� c� , zgodnie z obowi� zuj� cymi w zakresie bezpiecze� - 
stwa normami. 

Nale� y  odpowiednio  chroni�   palnik  przed  dzia
aniem 
czynników  atmosferycznych,  (gdy  jest  zainstalowany 
na zewn� trz). 

3) 

4) 

Ponadto, 

Nie nale� y dotyka�  gor� cych cz�� ci urz� dzenia – (rury 
wymienników ciep
a, przewody odprowadzania spalin), 
które po pracy urz� dzenia (przez pewien czas) s�  roz- 
grzane, 

Nie nale� y dopu� ci�  do zmoczenia palnika rozpryskiwa- 
n�  wod�  lub innymi p
ynami, 
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4. DANE TECHNICZNE 

(1) Pierwsza warto��  mocy odpowiada mocy I – stopnia w modelach dwu stopniowych oznaczonych symbolem S2. 
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Jednostopniowy 

Dwustopniowy 

FRLA2 

FRLA2S2 

FRLA3 

FRLA3S2 

FRLA4.1 

FRLA4.1S2 

FRLA4 

FRLA4S2 

 
FRLB3 

FRLB4 

FRLB4S2 

FRLB4.1 

FRLB4.1S2 

 

 
Moc 

Palnika 10-20(1) 20-30(1) 30-35(1) 30-40(1) 30 30-40(1) 30-45(1)  
U� yteczna 9,2-18,4(1) 18,4-27,6(1) 27,6-32,2(1) 27,6-36,8(1) 27,6 27,6-36,8(1) 36,8-41,4(1)  

 
 
 
Zu� ycie gazu 
 

GZ 50 (E) [m3/h] 0,95-1,90 1,90-2,85 2,85-3,33 2,85-3,80 2,85 2,85-3,8 3,8-4,28  
GZ 41.5 (LW) [m3/h] 1,13-2,26 2,26-3,39 3,39-3,96 3,39-4,53 3,39 3,39-4,53 4,53-5,09  
GZ 35 (LS) [m

3/h] 1,35-2,71 2,71-4,06 4,06-4,47 4,06-5,41 4,06 4,06-5,41 5,41-6,09  
Propan [m3/h] 0,72-1,44 1,44-2,16 2,16-2,52 2,16-2,88 2,16 2,16-2,88 2,88-3,23  
Propan-butan [m3/h] 0,72-1,44 1,44-2,16 2,16-2,52 2,16-2,88 2,16 2,16-2,88 2,88-3,23   

Typ palnika Ecomix atmosferyczny wielodyszowy 

Ilo��  dysz 2 3 4 4 3 4 4   

� rednica przy
� cza gazu 1/2” 

Zasilanie elektryczne 230V-50Hz 

Moc elektryczna 56W 

Masa promiennika [kg] 108 108 108 108 147 147 147  

Szeroko��  [mm] 350 350 350 350 350 350 350   

D
ugo��  [mm] 12460 12460 12460 12460 18300 18300 18300   

Wysoko��  [mm] 260 260 260 260 260 260 260  

          
� rednica rury wymiennika [mm] 89 

� rednica wylotu spalin [mm] 80 

� rednica wlotu powietrza [mm] 80 

Ilo��  powietrza do spalania [m3/h] 40 60 80 75 60 80 90   
 

 
Ci� nienie gazu 
na przy
� czu 
do promien- 
nika 
 

GZ 50 (E) [m3/h] 20 mbar 

GZ41.5(LW) [m3/h] 20 mbar 

GZ 35 (LS) [m3/h] 13 mbar 

Propan [m3/h] 36 mbar 

Propan-butan [m3/h] 36 mbar 
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5. WYMIARY ZEWN
 TRZNE OBUDOWY WENTYLATORA  

rys. 1 

6. WYMIARY ZEWN
 TRZNE OBUDOWY PALNIKA  

rys. 2 
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Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

7. ELEMENTY PROMIENNIKA LINIOWEGO 

rys. 3 

Legenda  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Reflektor odbijaj� cy z aluminium 

Zasysanie powietrza do spalania 

Przy
� cze gazu ½” 

Pokrywa palnika 

Gniazdo wtykowe 6 polowe 

Gniazdko wtyczkowe do zasilania elektrycznego 

Pokrywa z zamkni� ciem 

Wtyczka zasilania elektrycznego 

Strzemi�  no� ne i reflektora 

10  Wymiennik 

11  � ruby do po
� czenia segmentów reflektorów 

12  Odprowadzenie spalin 

13  Pokrywa zamykaj� ca wentylator 
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8. PALNIK  I WENTYLATOR: WIDOK OD WEWN	 TRZ 

3 1 2 5 4 

Legenda  6 

7 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Lampka blokady palnika (czerona) 

Blok dysz 

Dysze Venturiego 

Elektrozawór 

Lampka kontrolna pracy (zielona) 

Aparat zap
onowy 

Z
� cze do zasilania gazem 

Pokrywa zamykaj� ca 

Elektrody 

8 9 

1 2 3 4 

Legenda  

1 

2 

3 

4 

5 

Presostat powietrza 

Korpus wentylatora 

Silnik elektryczny 1-\N\50Hz 230 V 

Gniazdo wtykowe 6 biegunowe 

Pokrywa zamykaj� ca 

5 
rys. 4 
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9. MONTA�  PROMIENNIKÓW 
LINIOWYCH PANRAD LINE 

9.1  Elementy  monta � owe 
 
Na rys. 5 przedstawiono schemat monta� u promienników 
z  segmentami  wymiennika  w  odcinkach  3  i  6-cio  metro- 
wych. 

Ustawi�  strzemiona typu A do podtrzymywania reflektorów 
tak, jak to przedstawiono na rysunku. Standardowa dosta-
wa sk
ada si�  z segmentów 6 m, segmenty 3 m dostarczane 
s�  tylko na zamówienie. 

rys. 5 
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Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

9.2  Monta �  palnika,  wymiennika  i wentylatora  
 
Pod
� czy�  wymiennik tak jak to pokazano na rysunku nr 6, 
umieszczaj� c  pomi� dzy  jednym  odcinkiem  rury  i  drugim 
uszczelk�  z w
ókna ceramicznego. Po
� czy�  rury, za pomoc�  
� rub (podk
adek) i nakr� tek 8 mm odpowiednio do ko
nie- 
rzy z
� czy. 

Po
o� y�   wymiennik  zamontowany  na  dwóch  � rubach  (U) 
– d
ugich co najmniej 1,5 m, oraz upewni�  si�  czy rura zo-
sta
a ca
a wyczyszczona. Umie� ci�  jedno szczeliwo z w
ókien 
ceramicznych na obudowie (pude
ku) palnika i drugie na obu-
dowie wentylatora, tak jak to pokazano na rys. 6. 

Ko
nie�  
� cz� cy Wymiennik (rura) Uszczelnienie 

Wentylator 
� ruby M 8 x 20 

Uszczelnienie 
Palnik 

Uszczelnienie 
rys. 6 

Ustawi�   skrzyni�   palnika  na  ko� cu  rury,  skrzyni�   wentyla- 
tora  po  przeciwnym  ko� cu,  zwracaj� c  szczególn�   uwag� , 
aby  okienko  zosta
o  skierowane  ku  do
owi  oraz  przewo- 
dy  ssania  powietrza  i  odprowadzania  zu� ytego  powietrza 

do góry. Na
o� y�  nakr� tki na skrzyni�  palnika i na skrzyni�  
wentylatora tak, aby po
� czy�  w ten sposób palnik i wentyla-
tor od wymiennika. Za
o� y�  � ruby na ko
nierze rury tworz� c 
w ten sposób jeden korpus urz� dzenia. 

9.3  Monta �  strzemion  no � nych  
 
Otworzy�   strzemiona  w  taki  sposób,  aby  utworzy�   p
asz- 
czyzn�  podtrzymuj� c�  dla rury wymiennika, tak jak to przed- 
stawiono na rys. 7. Umie� ci�  strzemiona mocuj� ce, tak jak 
to pokazano na rys. 5 (strzemi�  oznaczona liter�  A), przy- 
k
adaj� c strzemiona po stronie dolnej rury. Na
o� y�  strze- 
mi�   górne  na  strzemi�   dolne  
� cz� c  je  za  pomoc�   dwóch 
nakr� tek  lub  dwóch  � rub  M6,  czynno��   t�   powtórzy�   dla 
wszystkich strzemion, które maj�  zosta�  za
o� one. J� zyczki 

do zagi� cia 

9.4  Monta �  reflektorów  
 
Przy
o� y�   segmenty  reflektora  (maj� c  na  uwadze  to,  aby 
nak
ada
y si�  na siebie powierzchni�  kilku cm, jedna na dru- 
g� ) na zamocowanych ju�  strzemionach, nast� pnie na
o� y�  
spr�� yn�  z zestawu powy� ej na os
onk� , odpowiednio dla 
ka� dego  strzemiona.  W
o� y�   koniec  spr�� yny  do  istniej� - 
cych otworów na ko� cówkach strzemion i zagi��  ko� cówki 
tak, aby zabezpieczy�  je przed wy� lizgiwaniem si� . Spr�� yna 
ma pe
ni�  rol�  elementu trzymaj� cego reflektor na strzemio- 
nach zapobiegaj� c tym samym tworzeniu si�  niepo�� danych 
wibracji, w jakie mo� e wpada�  sam reflektor. 

Miejsce 
nak
adania si�  
segmentów 
reflektora 

UWAGA: 
Na  koniec  monta� u  skr� ci�   blachowkr� tami  nachodz� ce  na 
siebie segmenty reflektora. 

rys. 7 
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Na rys. 8 i 9 przedstawiono szczegó
y dotycz� ce monta� u 
strzemion  no� nych,  reflektorów,  spr�� yny  antywibracyjnej 
oraz haków „S”. 

Wyj� cie gazu ze spalania 
 

 Spr�� yna 

	a � cuch 
 

 Wentylator 
 

Os
onka odbijaj� ca 

 Klamra strzemieno� na 

rys. 8 rys. 9 

10.  INSTALACJA 
 
W celu zainstalowania promiennika liniowego nale� y post� - 
powa�  w nast� puj� cy sposób: 

W przypadku stropu zrobionego z � elbetonu, zaczepi�  
p
yty do otworów wywierconych w stropie; w przypad-
ku pokry�  ze l� ejszego materia
u, zamocowa�  
a� cuchy 
do 
a� cuchów wykonanych wcze� niej w stropie na pr� -
tach zamocowanych pomi� dzy dwiema s
upami. 	 a� cu-
chy powinny mie�  odpowiedni rozstaw osi z wyj� tkiem 
tych, które zahaczane s�  do obudowy palnika lub wenty-
latora. 

Podnie��   promiennik  (zmontowany  osobno)  na  wyso- 
ko�� ,  na  jakiej  ma  zosta�   zawieszony,  nast� pnie  zablo-
kowa�  wszystko wk
adaj� c i zamykaj� c haki „S” w 
a� cu-
chach, tak aby uniemo� liwi�  ich wy� lizgiwanie si� . 

W przypadku stropu u
o� onego na konstrukcji stalowej 
mo� na  podwiesi�   je  na  
a� cuchach  zamocowanych  do 
rur lub profili zamkni� tych, opartych na dwuteownikach 
konstrukcji no� nej stropu. (rys. 10) 

Przyk
ad instalacji jednosegmentowego panelu grzewczego 
na  suficie  wykonanego  z  belek  Y  przy  u� yciu  
a� cuchów, 
na odcinkach rury zamontowanego na kratownicy. rys. 10 
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11.  PRZEWODY ODPROWADZENIA 
SPALIN 

Kominki odprowadzania spalin nie mog�  by�  wyprowa- 
dzone ponad dach mniej ni�  dopuszczaj�  przepisy. Ko- 
minek wyrzutu spalin powinien by�  wy� szy od kominka 
zasysaj� cego powietrze. 

W przypadku dachu nachylonego, kominek zasysania po- 
wietrza powinien by�  umieszczony w cz�� ci ni� szej, za�  
kominek odprowadzaj� cy spaliny w cz�� ci wy� szej. Ko- 
minek wyrzutu spalin powinien by�  wy� szy od kominka 
zasysaj� cego powietrze. 

Ca
kowita  d
ugo��   przewodu  zasysania  powietrza  lub 
odprowadzania  spalin  nie  powinna  przekracza�   4  me- 
trów dla przewodów o � rednicy 80 mm i nie powinny 
wyst� powa�  znaczne zagi� cia ani przew�� enia. 

W przypadku konieczno� ci wykonania jego zagi� cia, na- 
le� y przyj��  strat�  jednego metra liniowego rury na ka� - 
de wykonane zagi� cie (pod k� tem 90°).  

W przypadku innych d
ugo� ci i � rednic prosimy o skon- 
taktowanie si�  z przedstawicielem. 

UWAGA!:  
W normalnych warunkach powietrze do spalania pobierane jest 
bezpo� rednio z wn� trza obiektu ogrzewanego a tylko w przy-
padkach wyj� tkowych pobór powietrza nast� puje z zewn� trz 
obiektu (atmosfera wewn� trz zanieczyszczona substancjami 
szkodliwymi, du��  ilo� ci�  py
ów itd.). 

11.1 Wyprowadzenie  spalin  przez dach  
 
Po zawieszeniu promiennika, nale� y wykona�  dwa otwory 
w pokryciu dachowym w miejscu najlepiej odpowiadaj� cym 
linii prostopad
ej do palnika przestrzegaj� c poni� szych zale-
ce� : 

Kominki zasysania powietrza do spalania i odprowadza- 
nia spalin musz�  znajdowa�  si�  w odleg
o� ci, co najmniej 
50 cm od siebie tak, aby przez kominek poboru powie- 
trza do spalania nie by
y zasysane spaliny. 

Ko� cówka 

Odcinek 
rury 
15-20 cm 

Przewód odprowadzaj� cy wykonany ze sztywnej rury Przewód odprowadzaj� cy wykonany z gi� tkiej rury 

rys. 11 

Ko� cówki wylotu spalin i poboru powietrza obu typów in- 
stalacji  podano  przyk
adowo.  Dopuszcza  si�   inne  ogólnie 
stosowane ich rozwi� zania. 
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Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

11.2 Wyprowadzenie  spalin  przez � cian �  
 
Instalacja powinna by�  wykonana zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami ponadto, do zamocowania przewodów odprowa- 
dzania spalin w � cianie, nale� y wykona�  odpowiedni otwór 
i przestrzega�  poni� szych zalece� : 

Ko� cówka przewodu musi by�  � ci� ta pod k� tem ~30°, 
co zapobiegnie wpadaniu deszczu lub � niegu do przewo- 
dów.  Zaleca  si�   równie�   zas
oni� cie  otworów  w  tych 
przewodach siatk� . 

Ca
kowita   d
ugo��    przewodu   odprowadzania   spalin 
nie  powinna  przekracza�   3,5  metra.  Przewód  spalino-
wy  u
o� y�   ze  spadkiem  umo� liwiaj� cym  odprowadze-
nie kondensatu. W przypadku konieczno� ci wykonania 
znacznych  zagi��   nale� y  przyj��   strat�   jednego  metra 
liniowego rury na ka� de wykonane zagi� cie (pod k� tem 
90°).  

W przypadku, gdy przewody s�  z elastycznego materia
u, na-
le� y za
o� y�  na wylotach spalin odpowiednie z
� czki dla tego 
elastycznego przewodu. 

Ko� cówka 
do � ciany 

Nachylenie 

Kosz 
Przewód odprowadzaj� cy 
wykonany ze sztywnej rury 

Odcinek rury 
15-20 cm 

Z
� czka 
do rury 
elastycznej 
� e� skiej 

Nachylenie 

Z
� czka do rury 
elastycznej m� skiej 

Przewód odprowadzaj� cy 
wykonany z elastycznej rury 

rys. 12 
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Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

12.  ZASILANIE  GAZEM 
 
Wykonanie instalacji doprowadzaj� cej gaz musi zosta�  zrea- 
lizowane przez odpowiednio wykwalifikowany personel oraz 
zgodnie z aktualnymi przepisami obowi� zuj� cymi w danym 

kraju. Nale� y zwymiarowa�  tak instalacj� , aby zapewni�  do- 
prowadzenie gazu do ka� dego promiennika w odpowiedniej 
ilo� ci  i  ci� nieniu.  Na  instalacji  powinny  by�   zamontowanie 
urz� dzenia kontrolne i zabezpieczaj� ce zgodne z obowi� zu-
j� cymi przepisami. 

Przewody rurowe 
gazu podstawowego 

Zawór kulowy 

Na rysunku obok przedstawiono 
przyk
ad pod
� czenia palnika 
do przewodów rurowych 
doprowadzaj� cych gaz 

Palnik 

Elastyczny przewód wykonany 
ze stali nierdzewnej lub miedzi o Ø 14 mm rys. 13 

13.  ZASILANIE  ELEKTRYCZNE Zale� nie od potrzeby szafy sterowniczej mog�  by�  wykonane 
jako stalowe z pe
nymi drzwiami (na elewacji szafy dost� pne 
jedynie sygna
y pracy uk
adu) lub plastikowe z drzwiami prze-
� roczystymi. 

Szafy zale� nie od opcji wykonania wyposa� one s�  w: 

sterownik, 

zabezpieczenie termiczne i elementy wykonawcze stero- 
wania (styczniki, przeka� niki), 

wy
� cznik g
ówny, 

lampki sygnalizuj� ce, 

prze
� czniki pracy R - 0 – A (mo� liwa praca bez ingeren- 
cji w uk
ad sterownika), 

sondy  temperaturowe  z  termoelementami  zgodnymi 
z wymaganiami sterownika. 

Do szafy sterowniczej ka� dorazowo jest do
� czony schemat 
ideowy wraz z instrukcj�  obs
ugi sterownika. 

Wszystkie zainstalowane elementy posiadaj�  znaki CE. 

13.1 Charakterystyki  elektryczne  
promienników  liniowych  

 
Doprowadzi�   do  Panrad  Line  zasilanie jednofazowe 
230V/50Hz + przewód neutralny + uziemienie, maj� c 
na uwadze, i�  jeden promiennik wykazuje pobór pr� du 
0,5 A. 

Zainstalowa�   zgodne  z  normami  zabezpieczenie  elek- 
tryczne  uk
adu  uwzgl� dniaj� ce  charakterystyk�   i  ilo��  
obs
ugiwanych urz� dze� . 

13.2 Po
� czenia  elektryczne  z tablic �  
kontroln �  

 
Pod
� czenie   zasilania   elektrycznego   musi   zosta�  wyko- 
nane tak jak to przedstawiono na rys.14 tak dla promien- 
ników  jednostopniowych  jak  i  dwustopniowych.  Pod
� - 
czy�  do gniazdka umieszczonego z boku palnika przewody 
elektryczne maj� c na uwadze opisane na rysunku 14 zaci- 
ski.  Globosonda  powinna  zosta�   ustawiona  na  wysoko� ci 
1,80 m od ziemi, i skierowana czarn�  pó
kul�  w kierunku 
promiennika. Jedna sonda s
u� y do sterowania jedn�  stref�  
promienników. 

13.3 Opis  i sk 
ad tablic  elektrycznych  
 
Szafki  sterowniczo-zasilaj� ce  s�   dostarczone  przez  Boren 
Energia Nova Sp. z o.o. na specjalne zamówienie. Pozwalaj�  
one sterowanie dowoln�  liczb�  stref (grup) promienników 
jedno lub dwustopniowych. Na � yczenie klienta mog�  stero- 
wa�  prac�  urz� dze�  w cyklach tygodniowych z uwzgl� dnie- 
niem temperatur dziennych i obni� onych. 
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Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

Przewód 6 � y
owy 

Przewód 
3- � y
. (on /off) 
Przewód 
4-� y
. (2 stop) 

Przewód 6 � y
owy 
Zasilanie 
230 V-50Hz 

Globosonda 

Przewód 3-� y
. (on /off) 
Przewód 4-� y
. (2 stop) 

Szafa 
sterownicza Przewód 2-� y
. ekranowany 

rys. 14 

Legenda  

Zacisk L1 – faza zasilania 

Zacisk N  – przewód neutralny zasilania 

Zacisk PE – odprowadzenie do uziemienia 

Zacisk L2 – faza do po
o� enia 
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Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

14.  ROZMIESZCZENIE ELEKTROD 
 
Na poni� szych rysunkach podano prawid
owe pozycje elek- 
trod, umieszczonych w bloczku oprawy elektrod. Przy ka� - 
dej kontroli urz� dzenia nale� y sprawdzi�  odleg
o��  pomi� dzy 
elektrodami oraz czy ceramiczny izolator nie jest uszkodzony. 

Legenda  

1 

2 

3 

elektroda zap
onowa 

masa 

elektroda jonizacyjna 

rys. 15 Model FRLA3, FRLB3, FRLA3S2 

Legenda  

1 

2 

3 

elektroda zap
onowa 

masa 

elektroda jonizacyjna 

rys. 16 Model FRLA4, FRLA4.1, FRLB4, FRLB4.1, FRLC4, FRLC5, FRLA4S2, FRLB4S2, FRLB4.1S2, FRLC5S2 
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Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

ROZRUCH ce przepisy. Aby odblokowa�  palnik nale� y odci��  napi� cie 
na kilka sekund za pomoc�  wy
� cznika sekcyjnego. 

Do  rozruchu  palnika  wymagane  s�   nast� puj� ce  przyrz� dy 
pomiarowe: 

15.  REGULACJA ELEKTROZAWORÓW 
I USTAWIENIE CI� NIENIA GAZU 

 
Aby zmierzy�  ci� nienie doprowadzanego gazu Pi nale� y wy-
kr� ci�  � rub�  za� lepiaj� c�  i pod
� czy�  manometr do kró� ca 
oznaczonego na rysunkach 17-18-19 i 20 numerem 1. Aby 
zmierzy�   ci� nienie  gazu  wychodz� cego  na  dysz�   Pu  nale� y
wykr� ci�  � rub�  i pod
� czy�  manometr do kró� ca 2. 

Przy gazach z grupy IIa, czyli GZ 35, GZ41.5 i GZ50 ci� nie-
nie wyj� ciowe na dysze Pu, reguluje si�  do odpowiedniego 
poziomu  wskazanego  w  tabelach  na  stronach  19,  20,  21, 
ustawiaj� c stabilizator wbudowany w zawór. Nale� y usun��  
plastikow�   za� lepk�   z  zaworów  widocznych  na  rysunkach 
19 i 20 poprzez delikatne podwa� enie jej kraw� dzi. Pod
� -
czy�  manometr do kró� ca bli� ej wylotu oznaczonego jako 
nr 2 i ustawi�  ci� nienie dla I stopnia kr� c� c � rub�  regulacyj-
n�  oznaczon�  4, a dla stopnia II ci� nienie kr� c� c � rub�  nr 3. 
Dla zaworu z rysunku nr 17 ci� nienie wylotowe na dyszach 
ustawia si�  � rub�  nr 3. Dla zaworu z rysunku 18 nale� y wy-
kr� ci�  � rub�  nr 3 i ustawi�  ci� nienie na dysz�  reguluj� c � rub�  
wewn� trzn� . 

Dla gazów z grupy III, czyli propan i propan-butan, ci� nie-
nie  na  dyszy  reguluje  si�   do  warto� ci  odczytanych  z  tabel 
w sposób analogiczny do opisanego powy� ej. 

– 

– 

Analizator spalin dla paliw gazowych, 

Manometr 0-50 mbar do pomiaru ci� nie�  gazu. 

1) Sprawdzi�   zgodno��   pod
� czenia  palnika  do  sieci  elek- 
trycznej (faza, neutralny, uziemienie). 

Doprowadzi�   do  palnika  gaz  –  rodzaj  i  ci� nienie  gazu 
powinny odpowiada�  warto� ciom podanym na tabliczce 
palnika oraz w tabelach na str. 19, 20, 21. 

ROZRUCH. 

Wentylator zacznie si�  obraca� , 

Zapali si�  czerwona lampka kontrolna, 

Po up
ywie czasu wst� pnego przedmuchu przekra- 
czaj� cego 30 sek. w czasie ~ sek. nast� puje zap
on, 
–  je� eli  dop
yw  gazu  jest  prawid
owy,  palnik  zapali 
si� , 

W czasie normalnej pracy palnika b� dzie si�  � wieci�  
zielona lampka kontrolna. 

2) 

3) 

Nale� y zawsze sprawdza�  jako��  spalania za pomoc�  anali- 
zatora spalania przy maksymalnej mocy palnika, odkr� caj� c 
� rub�   znajduj� c�   si�   na  ko� cowej  cz�� ci  obudowy  wenty-
latora  (obudowy  spiralnej).  Sprawdzone  warto� ci  musz�  
mie� ci�  si�  w granicach przewidywanych przez obowi� zuj� - 

3 
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rys. 20  Zawór elektryczny typu 843 
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rys. 19 
Zawór elektryczny 
typu 836 
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rys. 18  Zawór elektryczny typu 840 
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rys. 17  Zawór elektryczny typu 830 
 

 



Instrukcja instalacji, u� ytkowania i konserwacji gazowych promienników liniowych „PANRAD LINE”  

16.  WERYFIKACJA W PRZYPADKU 
NIEPRAWID	 OWEGO DZIA	 ANIA 

 
CO ROBI	 , GDY... 

3) Minimalna odleg
o��  rury wymiennika od materia
u 
a- 
twopalnego znajduj� cego si�  po obu bokach promienni- 
ka powinna by�  wi� ksza lub równa 60 cm. 

Minimalna odleg
o��  rury wymiennika (w pionie) od pod- 

o� a powinna by�  wi� ksza lub równa 4,0 m. 

Przy zmianie gazów, nale� y zmieni�  dysze i wyregulowa�  
zawór elektromagnetyczny (zgodnie z tabelami, ponow-
nie wyregulowa�  presostat gazu i powtórzy�  procedur�  
rozruchu. 

Powy� sza  operacja  powinna  by�   zawsze  wykonywana 
przez Autoryzowany Serwis. 

Przy  regulacji  ci� nienia  palników,  nale� y  przestrzega�  
warto� ci podanych w tabelach ci� nie�  i dysz. 

4) 

1) Palnik  jest  zablokowan y. 

Od
� czy�  zasilanie wy
� cznikiem strefowym i po kilku 
sekundach ponownie w
� czy�  zasilanie. 

Silnik  wentylatora od � rodkowego  nie obraca  si � . 

Sprawdzi�  czy palnik jest zasilany prawid
owym na- 
pi� ciem, 

Sprawdzi�   czy  oprzyrz� dowanie  kontrolne  zosta
o 
zamontowane prawid
owo, 

Upewni�  si�  czy os
ona ochronna, umieszczona za 
silnikiem nie blokuje wentylatora, 

Sprawdzi�  czy ci� nienie gazu na wej� ciu jest wystar- 
czaj� ce, aby zadzia
a
 presostat gazu PG. 

Silnik  wentylatora uruchamia  si � , ale palnik  jest  za- 
blokowan y. 

Sprawdzi�   czy  presostat  ró� nicowy  powietrza  PA 
dzia
a prawid
owo, 

Wymieni�  aparat zap
onowy. 

Nast � puje  zap
on,  ale palnik  nie zapala si � . 

Sprawdzi�   czy  zawór  elektromagnetyczny  pozwala 
na dop
yw gazu do dysz, 

5) 

2) 

6) 

18. ODLEG	 O� CI OD MATERIA	 U 
PALNEGO 

3) 

4) 

Sprawdzi�  elektrod�  zapalaj� c� -jej pozycj�  oraz czy 
nie jest uszkodzona 

Palnik  uruchamia  si � , ale zapa
on trwa  nadal.  

Sprawdzi�  prawid
owo��  doprowadze�  zasilania na- 
pi��  palnika (faza i neutralny), 

Sprawdzi�   czy  czujnik  jonizuj� cy  nie  dotyka  cz�� ci 
metalowej, 

Sprawdzi�  czy czujnik jonizuj� cy znajduje si�  w pra- 
wid
owej pozycji 

Wyniki  testu  spalania  nie s�  zadowalaj � ce. 

Sprawdzi�  prawid
owo��  ci� nie�  Pi i Pu zgodne z ta- 
belami, 

Sprawdzi�   zamontowanie  przepon  wewn� trz  obu- 
dowy wentylatora (FRA2, FRA3 i FRB4), 

Sprawdzi�  czy d
ugo��  przewodu odprowadzaj� cego 
spaliny nie przekracza warto� ci zalecanych, 

Sprawdzi�   czy  
� cznik  przewodów  odprowadzania 
i zasysania z promiennikiem ma minimaln�  � rednic� , 

Sprawdzi�  czy przewody odprowadzania i zasysania 
s�  dro� ne. 

5) 

6) 

rys. 21 
Minimalne odleg
o� ci gazowych promienników 
od materia
ów 
atwopalnych oraz od pod
o� a 

Nieprzestrzeganie  norm  i zalece�  zawartych  
w   niniejszej    instrukcji    powoduje   utrat �    gwarancji  
oraz   zrzeczenie    si �    odpowiedzialno � ci    za   szkody 
spowodowane   na  osobach   lub   rzeczach   ze  strony 
Autoryzowanego  Serwisu  FRACCARO. 

17.  OSTRZE� ENIA 
 
1)   Nale� y zawsze pami� ta� , � e instalacja mo� e by�  stoso- 

wana w pomieszczeniach, gdzie podczas pracy powstaj�  
py
y i opary mog� ce wywo
a�  eksplozje i po� ary. W przy- 
padku w� tpliwo� ci, radzimy skontaktowa�  si�  z naszymi 
biurami technicznymi. 

2)   Minimalna odleg
o��  rury wymiennika od materia
u 
a- 
twopalnego znajduj� cego si�  pod promiennikiem powin- 
na by�  wi� ksza lub równa 1,5 m. 
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19. TABELE  CI� NIE�  I DYSZ 

wylotu 

[mm] 
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GAZ 

 

 
Ci� nienie 
wej� ciowe 
p [mbar] 

i 

 
Ci� nienie 
na dyszy 
p  [mbar] 

u 

 

 
Elektrozawór 
 

 
Fabryczne 

ustawienie 
stabilizatora 

Fabryczna 
nastawa 
presostatu 
gazu [mbar] 

 
Ilo��  

i � rednica 
dysz 

 
Moc 
[kW] 

 

Przes
ona 
 

spalin 

FRLA2 

GZ 35 13 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 2 x 3,3 20 f42 

GZ 41,4 20 12,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 2 x 3,0 20 f42 

GZ 50 20 8,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 2 x 2,8 20 f42 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 2 x 1,55 20 f42 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 2 x 1,55 20 f42 

FRLA3 

GZ 35 13 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 3,3 30 f42 

GZ 41,4 20 12,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 3,0 30 f42 

GZ 50 20 8,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 2,8 30 f42 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 3 x 1,55 30 f42 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 3 x 1,55 30 f42 

FRLA4 

GZ 35 13 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 3,3 40 Nie ma 

GZ 41,4 20 12,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 3,0 40 Nie ma 

GZ 50 20 8,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 2,8 40 Nie ma 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,55 40 Nie ma 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,55 40 Nie ma 

FRLA4.1 

GZ 35 13 9,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 3,3 35 Nie ma 

GZ 41,4 20 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 2,8 35 Nie ma 

GZ 50 20 7,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 2,8 35 Nie ma 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,45 35 Nie ma 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,45 35 Nie ma 

FRLB3 

GZ 35 13 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 3,3 40 Nie ma 

GZ 41,4 20 12,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 3,0 40 Nie ma 

GZ 50 20 8,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 2,8 40 Nie ma 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 3 x 1,55 40 Nie ma 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 3 x 1,55 40 Nie ma 

FRLB4 

GZ 35 13 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 3,3 40 f55 

GZ 41,4 20 12,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 3,0 40 f55 

GZ 50 20 8,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 2,8 40 f55 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,55 40 f55 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,55 40 f55 

FRLB4.1 

GZ 35 13 11,0 SIT 840 Tak 7 do 8 4 x 3,4 45 Nie ma 

GZ 41,4 20 8,5 SIT 840 Tak 7 do 8 4 x 3,2 45 Nie ma 

GZ 50 20 11,0 SIT 840 Tak 7 do 8 4 x 2,8 45 Nie ma 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 840 Nie 20 do 21 4 x 1,65 45 Nie ma 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 840 Nie 20 do 21 4 x 1,65 45 Nie ma 
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wylotu 

[mm] 

[kW] 
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GAZ 
 

 
Ci� nienie 
wej� ciowe 
p [mbar] 

i 

Ci� nienie 
na dyszy 
p  [mbar] 

u 
1 stopie�  

Ci� nienie 
na dyszy 
p  [mbar] 

u 
2 stopie�  

 
 

Elektrozawór 
 

 
Fabryczne 

ustawienie 
stabilizatora 

Fabryczna 
nastawa 
presostatu 
gazu [mbar] 

 
Ilo��  

i � rednica 
dysz 

 
Moc 

 

FRLA2S2 

GZ 35 13 2,0 11,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 2 x 3,3 10/20 

GZ 41,5 20 3,0 12,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 2 x 3,3 10/20 

GZ 50 20 2,0 8,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 2 x 2,8 10/20 

Mieszanina B Propan-Butan 36 9,1 32,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 2 x 1,55 10/20 

Mieszanina C Propan 37 10,0 37,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 2 x 1,55 10/20 

FRLA3S2 

GZ 35 13 5,0 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 3,3 20/30 

GZ 41,5 20 5,5 12,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 3,0 20/30 

GZ 50 20 3,8 8,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 3 x 2,8 20/30 

Mieszanina B Propan-Butan 36 13,9 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 3 x 1,55 20/30 

Mieszanina C Propan 36 15,0 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 3 x 1,55 20/30 

FRLA4S2 

GZ 35 13 6,5 11 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,3 30/40 

GZ 41,5 20 7,0 12,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,0 30/40 

GZ 50 20 5,0 8,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 2,8 30/40 

Mieszanina B Propan-Butan 36 21,2 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,55 30/40 

Mieszanina C Propan 36 22,0 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,55 30/40 

FRLA4.1S2 

GZ 35 13 6,0 9,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,3 30/35 

GZ 41,5 20 7,0 11,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 2,8 30/35 

GZ 50 20 5,0 7,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 2,8 30/35 

Mieszanina B Propan-Butan 36 27,7 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,45 30/35 

Mieszanina C Propan 36 28,0 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,45 30/35 

FRLB4S2 

GZ 35 13 6,5 11,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,3 30/40 

GZ 41,5 20 7,0 12,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,0 30/40 

GZ 50 20 5,0 8,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 2,8 30/40 

Mieszanina B Propan-Butan 36 22,5 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,55 30/40 

Mieszanina C Propan 36 22,0 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,55 30/40 
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FRLC4 

GZ 35 13 11,0 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 3,3 40 Nie ma 

GZ 41,4 20 12,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 3,0 40 Nie ma 

GZ 50 20 8,5 SIT 830/840 Tak 7 do 8 4 x 2,8 40 Nie ma 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,55 40 Nie ma 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 830/840 Nie 20 do 21 4 x 1,55 40 Nie ma 

FRLC5 

GZ 35 13 11,0 SIT 840 Tak 7 do 8 4 x 3,5 50 Nie ma 

GZ 41,4 20 11,0 SIT 840 Tak 7 do 8 4 x 3,2 50 Nie ma 

GZ 50 20 6,5 SIT 840 Tak 7 do 8 4 x 3,2 50 Nie ma 

Mieszanina B Propan-Butan 36 36,0 SIT 840 Nie 20 do 21 4 x 1,7 50 Nie ma 

Mieszanina C Propan 36 36,0 SIT 840 Nie 20 do 21 4 x 1,7 50 Nie ma 
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FRLB4.1S2 

GZ 35 13 9,2 11,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,3 30/45 

GZ 41,5 20 7,0 8,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,0 30/45 

GZ 50 20 5,0 11,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 2,8 30/45 

Mieszanina B Propan-Butan 36 24,0 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,55 30/45 

Mieszanina C Propan 36 25,0 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,55 30/45 

FRLC5S2 

GZ 35 13 7,3 11,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,5 40/50 

GZ 41,5 20 7,0 11,0 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,2 40/50 

GZ 50 20 5,0 6,5 SIT 836/843 Tak 7 do 8 4 x 3,2 40/50 

Mieszanina B Propan-Butan 36 22,5 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,7 40/50 

Mieszanina C Propan 36 23,0 36,0 SIT 836/843 Nie 20 do 21 4 x 1,7 40/50 
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Boren Energia Nova Sp. z .o.o. 
ul. M. Kopernika 11 

51-622 Wroc
aw 
Tel. (71) 348 30 30 
Fax: (71) 348 30 33 

www.boren.com.pl  
e mail: nova@boren.com.pl 

Nie dopuszcza si�  mo� liwo� ci wprowadzania modyfikacji do zamieszczonych w niniejszym dokumencie informacji i danych tech- 
nicznych. Firma FRACCARO S.r.l. zastrzega sobie, bez zawiadomienia, prawo do wprowadzania zmian w zamieszczonej tutaj 
specyfikacji technicznej, w jakimkolwiek momencie, która to ma celu rozwój (udoskonalanie) materia
ów i technilogii. 

Niniejszy dokument jest w
asno� ci�  Firmy Fraccaro Officine Termotecniche S.o.o. 
 adna z cz�� ci tej dokumentacji nie mo� e by�  
powielana czy przesy
ana w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, bez wyra� nej zgody Fraccaro. 
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